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Leia este manual cuidadosamente antes de usar.JERUSALEM DE OURO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

PRODUTO FABRICADO NA CHINA E IMPORTADO POR:

CNPJ: 14.205.582/0002-38

MANUAL DE INSTRUÇÕES

382MKDS-W
S I S T E M A  S E M  F I O

Agência Nacional de Telecomunicações

00378-18-11049
PRODUTO HOMOLOGADO

MODELO: K4M
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MICROFONES SEM FIO 

Maiores dúvidas entre em contato com nosso Centro Técnico:
E-mail: centrotecnico@kadoshmusic.com.br

Tel.: (21) 3653-7913
           (21) 96478-8285

INTRODUÇÃO AO PAINEL DO RECEPTOR

TRANSMISSOR DE MÃO:

Parâmetro do sistema:
Principais Características Receptor

74 3 5 621

1 - Chave Liga/Desliga
2 - Ajuste de volume Canal A
3 - Indicador Áudio Canal A
4 - Indicador Sinal Canal A
5 - Indicador Sinal Canal B
6 - Indicador Áudio Canal B
7 - Ajuste de volume Canal B

8 - Antena do Canal B
9 - Entrada Fonte DC
10 - Saída de Áudio Mixada
11 - Saída de Áudio Canal B
12 - Saída de Áudio Canal A
13 - Antena do Canal A
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14 - Globo/Cápsula
15 - botão Liga/desliga
16 - Mute Liga/Desliga 
17 - Compartimento da Bateria 
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Range de frequência 

A relação sinal-ruído >100dB

Faixa dinâmica de resposta >100dB

Modo de Modulação Analógico

Radiação perdida <-60dbc

Resposta de Frequência +40 Hz-16 KHz

Distorção de áudio <0.02%

Modo de trabalho <100ma

Estabilidade de Frequência +0.03%

Sensibilidade 5dBuV

Taxa de interferência  >80db

Tensão de trabalho DC12-15V

Corrente de Trabalho 450mA

Taxa de Interferência do Canal >80db

A relação sinal-ruído >100dB

Tensão AC 100-240V

Transmissor
Potência de saída 5mW

Diretividade Padrão Cardioide 

Corrente de Trabalho 150mA

Fonte de energia 2 * pilhas alcalinas AA 1.5V

Tipo de transmissor Microfone dinâmico

Material do corpo do tubo Plástico de alta qualidade

Vida útil da bateria 08 ~ 10 horas
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